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Eine besonders sparsame Alternative bzw.
Ergänzung zur Gas- oder Ölheizung

• Zentralheizung über Radiatoren oder

 Fußbodenheizung sowie Warmwasserversorgung

• Umweltfreundliche Alternative

• 60 °C maximale Vorlauftemperatur

• Einsatz bis zu -20 °C Aussentemperatur

• Optimal geeignet für Neu- und Altbauten

• Einfache Installation

• Hoher Wirkungsgrad, COP bis 4.25

• Inkl. Edelstahl-Platten-Wärmetauscher

• Inkl. Wilo Umwälzpumpe

• Inkl. Honeywell Wasser 3-Wege Ventil

• Inkl. Steuerung

• Sanyo Verdichter

Komplett-Preis ab € ???
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Technische Highlights Innengerät

Technische Highlights Aussengerät

Modell

Vorlauftemperatur                        

Wasser 3-Wege Ventil

Wärmetauscher

Umwälzpumpe

Steuerung

Elektro-Nacherhitzer (zuschaltbar)

Gehäusematerial

Spannungsversorgung

Gewicht

Abmessungen BxHxT

KS90-DC

20-60 °C

Ja

Edelstahl-Platte

Ja

Ja

Ja

Verzinkt und pulverbeschichtet

230 V/50Hz/1Ph

22 kg

450x550x255 mm

Modell

Heizleistung bei L7 °C/W35 °C

Leistungsaufnahme bei L7 °C/W35 °C

COP bei L7 °C/W35 °C

Einsatzgrenzen

Kältemittel

Elektronisches E-Ventil

Kurbelwannenheizung

Kondensatwannenheizung

Kompressor

Schalldruckpegel max.

Spannungsversorgung

Gewicht

Abmessungen BxHxT

Preis (Innen + Ausseneinheit)

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. *Technische Änderungen, Druckfehler, Irrtum, Liefermöglichkeiten und –bedingungen vorbehalten. *Das Orginal kann von den Produktfotos abweichen.
*Alle Daten beziehen sich auf  7°C Luft/ 35°C Wasser. *Solange der Vorrat reicht. *Lieferung innerhalb Deutschlands kostenlos (ausser Inseln), andere Länder bitte anfragen.

KS70-DC

 

19 kg

KS70-DC

7,41 KW

1,77 KW

4,19

                            

               

52 dB(A)

230 V/50Hz/1Ph

52 kg

840x700x315 mm

??? € *

KS90-DC

9,32 KW

2,27 KW

4,10

-20 °C bis 43 °C

R 410A

Ja

Ja

Ja

54 dB(A)

230 V/50Hz/1Ph

68 kg

880x780x360 mm

??? € *

KS50-DC

18 kg

KS120-DC

 

27 kg

KS150-DC

 

32 kg

KS50-DC

5,60 KW

1,31 KW

4.25

Sanyo Rollkolben

51 dB(A)

230 V/50Hz/1Ph

48 kg

840x590x290 mm

??? € *

KS120-DC

12,94 KW

3,17 KW

4.08

                                Sanyo Scroll

                               56 dB(A)

                              400 V/50Hz/3Ph

                                  85 kg

830x1230x310 mm

??? € *

KS150-DC

14,80 KW

3,60 KW

4.10

930x1250x310 mm

??? € *

Sanyo/Panasonic Rollkolben


